diverse 1986—30 — Doku 01—6—Musterplan
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DICHTHEITSPRUFUNG ROHRREINIGUNG

R A D Rohrreinigung

Bargkoppelweg 50 a - 22145 Hamburg
Tel.: 040 - 67 99 81 47 Fax: 040 - 67 99 81 48

ROHRREINIGUNG

ABFLUSSREINIGUNG

:

Bauvorhaben:
Flurstlick: Muster

Musterallee 31
20000 Hamburg
Zustandserfassung nach DIN 1986-30
Mischwasser - Grundleitung

Legende AP : Anschlusspunkte  GA : Grundstlicksanschluss

OP : Ortungspunkt

FL : Fallleitung
BE : Bodenentwésserung (ausserhalb)

RR : Regenfallrohr SE : StraBenablauf
BA : Bodenentwasserung (innerhalb)

ER : Entwéasserungsrinne
DR : Drainage
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Der Leitungsverlauf wurde nicht geortet. Genauere Angaben zur MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN UND AUF IHRE RICHTIGKEIT ZU  DIE ANGABEN UBER DIE EXAKTE LAGE UND ABMESS- DN 1o PN a0 | Manstab - ~1:100 Plan-Nr.
tatsachlichen Lage der Leitung sind nicht méglich. Unsere Priifergebnisse PRUFEN, UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR AUSFUHRUNG MIT DER UNGEN DER ABWASSERANLAGEN SIND VOR ORT DN 150 = GFK -
siehe Untersuchungsprotokolle der Firma R A D, Hamburg. BAULEITUNG ZU KLAREN DURCH AUFGRABUNGEN ZU PRUFEN. DN 200 Datum : Mai 2025 LA-O1




